Avertissement 



Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans 
preavis. 

Hewlett-Packard n'accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit 
concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualite 
commerciale de ce materiel ou la bonne adaptation de celui-ci a un usage 
particulier. Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant 
apparaitre dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages 
directs ou indirects resultant de l'equipement, des performances et de 
l'utilisation de ce materiel. 

Hewlett-Packard ne garantit ni la fiabilite ni les consequences de 
l'utilisation de ses logiciels lorsqu'ils sont exploiters sur des materiels qui ne 
sont pas de marque Hewlett-Packard. 

Les informations contenues dans ce document sont la propriete de 
Hewlett-Packard et sont protegees par les lois relatives au copyright. Tous 
droits reserves. L'acheteur s'interdit en consequence de les photocopier, de 
les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord 
prealable et ecrit de Hewlett-Packard Company. 

(R) (R) (R) 

Adobe , Acrobat and Acrobat Reader™ sont des marques commerciales 
de Adobe Systems Incorporated. 

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® et Windows NT® sont des marques 
deposees aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. 

(R) 

Pentium est une marque deposee de Intel Corporation. 

(R) (R) 

Rambus w and RDRAM sont des marques deposees de Rambus Inc. 
Direct Rambus™, Direct RDRAM™ et RIMM™ sont des marques 
commerciales de Rambus Inc. 

Cr) 

Sound Blaster est une marque deposee de Creative Technology Limited. 
NVIDIA™, GeForce2 GTS™ et GeForce2 MX™ sont des marques deposees 
ou des marques commerciales de NVIDIA Corporation. 



HP France 

Business Desktop Division (BDD) 
38053 Grenoble Cedex 9 
France 



©2001 Hewlett-Packard Company 



Fev. 2001 



Guide (/'utilisation 



Table des matieres 

Consignes de securite importantes v 

Informations et aide vii 

Informations relatives a l'ergonomie viii 

Informations techniques ix 

1 Installation et utilisation du PC 11 

Connexion des peripheriques 12 

Demarrage et arret du PC 15 

Utilisation du clavier multimedia HP ameliore 

(certains modeles uniquement) 17 

Affichage de l'ecran resume 18 

Utilisation du programme HP Setup 19 

Definition des mots de passe dans le programme HP Setup 21 

Gestion de l'alimentation 22 

Capacite de gestion 22 

Logiciels et pilotes 22 

2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 23 

Retrait et remise en place du capot et du cadre de face avant . . 24 

Retrait, remplacement et mise a niveau de la memoire 26 

Installation ou remplacement d'une carte d'extension 28 

Installation d'unites de stockage de masse 29 

Retrait et remplacement du disque dur principal 33 

Installation d'un second disque dur 34 

Installation d'un peripherique dans la cage a acces frontal 35 

Remplacement du lecteur de CD-ROM (ou de DVD) 37 

Remplacement du lecteur de disquette 38 

Remplacement de l'ensemble disque dur/haut-parleur 39 

Fin de Finstallation d'une unite de stockage de masse 42 

Remplacement du ventilateur principal du chassis 44 

Remplacement de l'unite d'alimentation 45 

Remplacement du processeur 46 

Remplacement de la carte systeme 49 

Micro-interrapteurs de la carte systeme 52 

Remplacement de la pile 53 

Connecteurs de la carte systeme 54 



Guide d 'utilisation 

Table des matieres 

3 Depannage de votre PC HP 55 

Si le PC ne demarre pas correctement 56 

Si le PC a un probleme materiel 56 

Diagnostic avant amorcage 58 

Utilitaire de diagnostic materiel HP e-DiagTools 59 

CD-ROM de creation d'image et de recuperation 61 

Forum Aux Questions 64 

Conseils de depannage 65 

En cas de probleme 66 



IV 



Consignes de securite importantes 



Eviter les chocs electriques 

AVERTISSEMENT Pour eviter tout risque d'electrocution, n'ouvrez pas l'unite d'alimentation. 

Les pieces qui s'y trouvent ne peuvent etre reparees par Futilisateur. 

Pour eviter tout risque d'electrocution et toute lesion oculaire due au rayon 
laser, ne tentez pas d'ouvrir l'unite laser. Seul un personnel, qualifie est 
habilite a proceder a la maintenance de l'unite laser. Ne tentez pas de 
proceder a des reglages sur l'unite laser. Reportez-vous a F etiquette du 
CD-ROM pour les exigences d'alimentation et de longueur d'onde. Ce PC 
HP est un produit laser de classe 1. 



Connexions electriques 

AVERTISSEMENT Pour garantir votre securite, connectez toujours l'equipement a une prise 
secteur reliee a la terre et utilisez systematiquement un cordon 
d'alimentation dote d'une fiche mise a la terre, telle que celle fournie avec 
cet equipement ou une fiche conforme aux normes nationales. Pour 
deconnecter la station du secteur, retirez le cordon d'alimentation de la 
prise secteur. Ceci signifie qu'elle doit etre installee pres d'une prise secteur 
aisement accessible. 



Modeles multimedia 

AVERTISSEMENT Si vous avez un PC multimedia ou si vous avez installe une carte audio sur 
votre PC, baissez toujours le volume du casque ou des haut-parleurs pour 
ne pas etre incommode par un son trop fort ou statique. Un niveau d'ecoute 
trop eleve pendant une longue periode est nefaste pour l'oui'e. Avant de 
mettre le casque, placez-le autour du cou et baissez le volume. Mettez 
ensuite le casque, et augmentez progressivement le volume a votre 
convenance. Une fois le niveau d'ecoute satisfaisant et sans distorsion, 
conservez ce reglage. 



Retrait et remise en place du capot 

AVERTISSEMENT Pour des raisons de securite, ne demontez jamais le capot de la station 

avant d'avoir debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur, ainsi 
que toute connexion a un reseau de telecommunications. Remontez 
toujours le capot de la station avant de remettre cette derniere sous 
tension. 



v 



Informations de securite 



AVERTISSEMENT II existe un danger d'explosion si la pile n'est pas installee correctement. 

Pour votre securite, ne tentez jamais de recharger, de disassembler ou de 
bruler une pile usagee. Remplacez la pile par une pile du meme type ou de 
type equivalent uniquement, tel que recommande par le constructeur. La 
pile est une pile au lithium ne contenant pas de metaux lourds. Toutefois, 
afin de proteger l'environnement, ne jetez pas les piles dans les ordures 
menageres. Rendez-les au magasin dans lequel vous les avez achetees, au 
distributeur a qui vous avez achete l'ordinateur ou a HP, pour qu'elles soient 
recyclees ou stockees sans nuire a l'environnement. Les piles usagees sont 
acceptees gratuitement. 
Si vous avez un modem : 

N'essayez pas de brancher cet ordinateur a une ligne telephonique pendant 
un orage. N'installez jamais de prise telephonique dans des endroits 
humides sauf si la ligne telephonique a ete debranchee au prealable du 
reseau. Ne touchez jamais des fils telephoniques denudes ou des 
installations non isolees sans avoir au prealable debranche la ligne du 
reseau. Prenez toutes les precautions possibles lors de Finstallation ou de 
la modification des lignes telephoniques. Evitez d'utiliser un telephone 
(autre qu'un modele sans fil) pendant un orage, la foudre presentant un reel 
danger. 

N'utilisez jamais de telephone pour avertir de la presence dune fuite de gaz 
si vous vous trouvez a proximite de celle-ci. Ne touchez ni ne retirez jamais 
la carte de communications sans l'avoir au prealable debranchee du reseau. 



Deballage de votre PC 

A VERTISSEMENT Si vous n'etes pas sur de pouvoir soulever le PC en toute securite, n'essayez 
pas de le deplacer sans aide. 



Electricite statique 

ATTENTION L' electricite statique peut endommager les composants electroniques. 

Mettez l'equipement HORS tension. Ne laissez pas vos vetements en contact 
avec Faccessoire. Pour neutraliser l'electricite statique, posez le sachet de 
l'accessoire au-dessus du PC lorsque vous retirez Faccessoire du sachet. 
Manipulez l'accessoire aussi peu que possible et avec precaution. 
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Informations et aide 

Documentation du PC 

Si vous souhaitez... 



I Acces aux informations 



Obtenir des informations . 




Demurrer Programmes "SP HP Info 
■SP Obtenir des informations 



Mise en route 



Installer votre ordinateur. 



Ce guide 

Installation et utilisation du PC 



I Reference 



Savoir comment 
utiliser votre systeme 
d'exploitation 

Savoir comment mettre 
a niveau votre 
ordinateur en installant 
des accessoires 




Aide en ligne du systeme d'exploitation 
Demarrer "3° Aide "3 s Sommaire 



Ce guide 

Installation et remplacement de materiel dans 
lePC 



iDepannage et assistance 



En savoir plus sur les 
differentes options 
d'assistance disponibles 
et sur la meilleure facon de 
depanner votre PC 




Guide d'utilisation rapide HP 

Manuel papier fourni avec votre PC 

Guide de depannage 

www.hp.com/go/vectrasupport 



Sur le site Web de HP 



Le site Web de HP propose de nombreuses informations, y compris de la 
documentation telechargeable, des options de maintenance et d'assistance, 
ainsi que les versions les plus recentes des pilotes et utilitaires. 

Documentation telechargeable 

Le site Web de HP vous permet de telecharger de la documentation 
complementaire relative a votre PC. Cette documentation est fournie au 
format Adobe Acrobat (PDF). 

La documentation concernant votre PC est disponible gratuitement sur le 
site Web de HP a l'adresse www . hp . com/go/vectrasupport. 

Elle comprend : 

• le Guide de depannage : informations sur le depannage. 

• le Technical Reference Manual : informations detaillees sur votre PC, 
dont : 

les micro-interrupteurs de la carte systeme, les IRQ, DMA et adresses 
d'E/S, la consommation electrique et les configurations de test 
d'emisssions acoustiques et la configuration de votre connexion reseau. 

• le Service Handbook : informations sur les pieces de rechange, numeros 
de reference HP inclus. 

Pour pouvoir lire et imprimer les guides cites ci-dessus, Acrobat Reader doit 
etre installe sur votre PC. Vous pouvez le telecharger gratuitement du site 
Web de Adobe Systems Incorporated, a l'adresse : www . adobe . com. 



Informations relatives a l'ergonomie 

H est vivement recommande de lire les informations relatives a rergonomie 
avant d'utiliser votre PC. 

Des informations d'ordre general relatives a rergonomie sont disponibles 
dans le Guide d 'utilisation rapide (fourni avec votre PC). 

Vous pouvez acceder a ces informations depuis votre ordinateur en cliquant 
sur Demarrer O Programmes O HP Info O Travailler confortablement, ou en vous 

connectant au site Web de HP a l'adresse : www . hp . com/ergo. 
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Informations techniques 

Caracteristiques physiques (configuration standard a la livraison) 



Caracteristiques 


Description 


Poids lavec un lecteur de CD-RDM, 
clavier et ecran non comprisl 


10 kg 


Dimensions 


Largeur : 42 cm 
Hauteur : 16,2 cm 
Profondeur : 45,7 cm 


Encombrement 


0,19 m 2 


Emission acoustique Iselon ISO 77791 
En fonctionnement linactifl : 


Puissance sonore LwA < 38 dBA 
Pression sonore au niveau de I'utilisateur : 
LpA < 29,8 dBA 


Alimentation 

Tension en entree 
(selecteur de tension) 
Frequence d'entree : 


100 - 127, 

200 - 240 V 7A max. ou 7/4A 
50/60 Hz 


Consommation - Windows 2000 

• Fonctionnement normal 

• Mode Suspendre 


115V/60 Hz et 230 V/50 Hz 

< 70 W 

< 5W 


Puissance de sortie minimale : 


250 W 


Humidite de stockage 


8 % a 85 % (humidite relativel 



REMARQUE Lorsque vous mettez Fordinateur hors tension via l'interrupteur du panneau 

avant, la consommation tombe a moins de 5 Watts, mais n'est pas nulle. La 
procedure speciale de mise sous/hors tension de cet ordinateur permet 
d'augmenter considerablement la duree de vie de Funite d'alimentation. 
Pour que la consommation de Fordinateur soit nulle en mode "hors tension", 
debranchez ce dernier ou utilisez une multiprise munie d'interrupteur. 
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1 

Installation et utilisation du PC 



AVERTISSEMENT Si vous n'etes pas certain de pouvoir soulever seul le PC et le moniteur, 
demandez de l'aide. 

1 Lorsque vous recevez l'ordinateur, deballez tous ses elements. 

2 Placez le PC sur une surface stable situee a proximite de prises secteur 
aisement accessibles et suffisamment etendue pour y poser le clavier, la 
souris et les autres accessoires. 

3 Disposez le PC pour pouvoir acceder facilement a ses connecteurs 
arriere. 

Out/Is [/'installation Aucun outil n'est necessaire pour installer votre PC. Toutefois, si vous 

envisagez d'installer une unite de disque ou une carte d'extension dans le 
PC, vous aurez besoin d'un tournevis plat. Pour plus d'informations sur 
rinstallation d'accessoires, consultez la section "Installation et 
remplacement de materiel dans le PC", a la page 23. 



1 Installation et utilisation du PC 

Connexion des peripheriqoes 



Connexion des peripheriques 



Pour votre securite, il est recommande de lire attentivement les consignes 
de securite aux pages v et vi avant de poursuivre. 



la 




(casque ou haut-parleurs) entree Microphone 

Utilisez ces connecteurs audio si votre PC n 'est pas 
equips d'une carte Sound Blaster. 
Pour les mode les dotes d'une carte Sound Blaster, 
reportez-vous a la page 14. 



Connexion de la 
souris optique 

(certains modeles 
uniquementi 
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1 Installation et utilisation du PC 

Connexion des peripheriques 



USB f Universal Serial Bus) . Les connecteurs USB (bus serie universe!) 
peuvent etre utilises pour les accessoires USB. Pour plus d'informations sur 
les accessoires HP, connectez-vous au site Web de HP a l'adresse 
www. hp . com/go/pcaccessories. La plupart de ces accessoires sont 
automatiquement configures des qu'ils sont physiquement raccordes au PC. 
L'USB est uniquement pris en charge par Windows 2000, Windows 98 et 
Windows 95 SR2.1. 

Connecteur sortie . Le haut-parleur interne est desactive lorsque vous 
utilisez le connecteur de sortie. Les haut-parleurs externes doivent etre 
equipes d'une source d'alimentation integree. 



Connexion du moniteur 

Connectez votre moniteur comme illustre ci-dessous, en fonction du 
modele de votre carte graphique. 



Matrox MGA 450 




Connecteur VGA1 



Connecteur VGA 2 
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1 Installation et utilisation du PC 

Connexion des peripheriqoes 



Connexion d'une carte son Sound Blaster (certains modeles 
uniquement) 

Si votre PC est equipe d'une carte son Sound Blaster, connectez les 
peripheriques audio comme illustre ci-dessous. 

Si votre PC n'est pas dote d'une carte son Sound Blaster, reportez-vous a la 
page 12. 




stereo avant 
stereo arriere 
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1 Installation et utilisation du PC 

Demarrage et arret du PC 



Demarrage et arret du PC 
Premier demarrage du PC 

Si votre PC contient un logiciel preinstalle, celui-ci est initialise au premier 
demarrage de l'ordinateur. La procedure, qui dure quelques minutes, 
configure le logiciel dans votre langue et le personnalise de maniere a 
pouvoir utiliser le materiel instable dans 1'ordinateur. Vous pouvez modifier 
ces reglages par la suite. 

Demarrage du PC 

1 Avant de demarrer le PC, allumez toujours l'ecran en premier. 

2 Vous pouvez demarrer le PC de l'une des manieres suivantes : 

• appuyez sur le bouton de mise sous tension du panneau avant ; 

• appuyez sur la barre d'espace (modeles multimedia uniquement). 
La fonction de mise sous tension au clavier fonctionne uniquement 
si le micro-interrupteur de la carte mere est correctement regie (le 
parametre par defaut est active). 

Lorsque vous allumez l'ordinateur, il execute un autotest a la mise sous 
tension (POST) pendant que le logo du PC est affiche. Si vous souhaitez 
consulter les details de ce test, appuyez sur la touche Echap. En cas 
d'erreur, celle-ci est automatiquement affichee. 

3 Si vous avez defini un mot de passe dans le programme Setup du PC, 
l'invite de mot de passe s'affiche lorsque le POST est termine. Le cas 
echeant, saisissez votre mot de passe et appuyez sur Entree pour 
pouvoir utiliser le PC. 
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1 Installation et utilisation du PC 

Demarrage et arret du PC 



Initialisation du logiciel 

NE mettez PAS le PC HORS tension pendant l'initialisation du logiciel : cela 
pourrait provoquer des dysfonctionnements. 

Pour initialiser le logiciel : 

1 Mettez Fecran, puis le PC sous tension. 

Lorsque le PC est mis sous tension, le logo du PC HP s'affiche. Le PC 
execute un autotest a la mise sous tension (POST). 

2 La procedure d'initialisation du logiciel commence. L'accord de licence 
du logiciel est affiche, puis vous etes invite a lire les conseils 
d'ergonomie (a l'usage des utilisateurs PC) et a repondre a des 
questions relatives au PC. 

3 Pendant que le programme d'initialisation s'execute, vous pouvez 
remplir la carte d'enregistrement de garantie fournie avec ce manuel. 

4 Line fois l'initialisation terminee, cliquez sur OK pour redemarrer le PC. 

Creation d'une disquette de reparation d'urgence 

H est fortement conseille de creer une disquette de demarrage d'urgence 
pour le systeme d'exploitation, lorsque le systeme vous le demande. HP 
vous recommande d'utiliser des disquettes neuves. 

Pour plus de details concernant la creation de ces disquettes, reportez-vous 
a la documentation de votre logiciel d'application ou du systeme 
d'exploitation. 

Arret du PC 

Pour arreter le PC, assurez-vous d'abord que vous avez quitte toutes les 
applications, puis utilisez la commande Arreter du systeme d'exploitation 
(menu Demarrer). A Finvite, appuyez sur le bouton de mise sous/hors 
tension sur le panneau avant du PC. 

N'utilisez pas le bouton de mise hors tension avant que le systeme ne vous y 
invite. Vous risqueriez de perdre les donnees non sauvegardes des 
applications encore actives. 
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1 Installation et utilisation du PC 

Utilisation du clavier multimedia HP ameliore (certains modeles uniquementl 



Utilisation du clavier multimedia HP ameliore 
(certains modeles uniquement) 

Le clavier ameliore HP est dote de touches reconfigurables que vous pouvez 
utiliser pour : 

• afficher et configurer les actions attributes aux touches ; 

• definir des raccourcis clavier pour demarrer des applications, ouvrir des 
fichiers ou acceder a un site Web ; 

• lancer le navigateur Internet fourni avec votre systeme ; 

• verrouiller ou mettre en veille votre PC ; 

• acceder a HP TopTools et aux informations client ; 

• regler le volume du systeme audio ; 

• connecter un casque ou un microphone directement au clavier. Pour ce 
faire, les connecteurs du casque et du microphone doivent etre 
raccordes a leur jack respectif sur le panneau arriere. 



Connecteur du clavier 



\ 



Connecteurs pour casque et 
microphone (situes sous le bord 
superieur du clavier) 



Les connecteurs du 
casque et du 
microphone doivent 
etre raccordes au 
panneau arriere 




- >tekk> LLLti L.I.I.I.I 1 




Touche Internet Touche Menu 

MPlopIools \ I Touche Verrouiller! 

Mettre en veille 



HP Customer 
Information 
(info, client) 

Touche Mute 
(muet) 




Mise sous tension par la barre d'espace 




Touches de raccourci 



Touche Menu Appuyez sur la touche de menu reconfigurable "?" pour afficher a Fecran la 

rubrique du panneau de commandes, relative aux touches reconfigurables 
du clavier ameliore HP. Cliquez sur l'une de ces touches pour afficher 
Taction qui lui est attribute ou pour modifier / attribuer une action a cette 
touche. L'utilisateur peut configurer Faction affectee a ces touches de 
raccourci. 
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1 Installation et utilisation du PC 

Affichage de I'ecran resume 



Affichage de I'ecran resume 

L'ecran resume fournit un resume de la configuration actuelle du PC (par 
exemple, la version du BIOS, la vitesse du processeur, la taille des modules 
memoire et les unites de stockage de masse installees). 

H est conseille de verifier la configuration du PC lorsque vous utilisez 
celui-ci pour la premiere fois et apres chaque installation, retrait ou mise a 
niveau d'accessoires. Pour verifier la configuration, procedez comme suit : 

1 Mettez I'ecran, puis le PC sous tension. Si le PC est deja sous tension, 
enregistrez vos donnees et quittez tous les programmes, puis 
redemarrez-le. Consultez la documentation de votre systeme 

d' exploitation pour des instructions speciales eventuelles concernant 
1' arret et le redemarrage de votre PC. 

2 Pendant que le logo de demarrage apparait sur I'ecran, appuyez sur 
Echap. Ceci vous amene a I'ecran resume (pour acceder 
immediatement au programme Setup et eviter I'ecran resume, appuyez 
sur F2 au lieu de Echap). L'ecran resume n'apparait que brievement. 
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1 Installation et utilisation du PC 

Utilisation du programme HP Setup 



Utilisation du programme HP Setup 

Vous pouvez utiliser le programme Setup pour configurer le PC (par 
exemple definir les mots de passe systeme et utilisateur ou installer et 
mettre a niveau les unites de stockage de masse) et resoudre les problemes 
de configuration de votre PC. 

II est conseille de noter toute modification apportee a la configuration du 
systeme. 

Demarrage du programme HP Setup 

1 Mettez l'ecran, puis le PC sous tension. Si le PC est deja sous tension, 
enregistrez vos donnees et quittez tous les programmes, puis redemarrez le 
PC. 

2 Appuyez sur F2 pendant que F2 Setup apparait en bas de l'ecran. 

Si vous n'appuyez pas a temps sur F2 et que le processus de demarrage se 
poursuit, vous devrez redemarrer le PC pour repasser par le POST (autotest 
a la mise sous tension) afin de pouvoir appuyer sur F2. 

L'ecran d'accueil du programme Setup du PC apparait. Le menu Main 
comprend une liste de champs, par exemple, la version du BIOS installee ou 
la date et Fheure. 

La liste des menus apparait dans une bande en haut de l'ecran. Pour 
selectionner un menu, utilisez les touches flechees vers la gauche ou vers la 
droite. 

Menu Main (principal) 

Le menu Main (principal) presente une liste de champs, par exemple la 
version du BIOS installe ; "Reset Configuration Data"; "System Time"; 
"System Date"; "Key Click"; "Key Auto-Repeat Speed"; "Delay Before Auto- 
Repeat" et "NumLock at Power-on". 

Par defaut, l'element "Reset Configuration Data" est regie sur No (non). Si 
vous selectionnez Yes (oui), les donnees de configuration sont effacees et 
les valeurs par defaut retablies. 

Menu Advanced (fonctions avancees) 

Le menu Advanced se compose de plusieurs sous-menus permettant de : 

• configurer la memoire cache, les ports USB, les ports d'E/S et les 
peripheriques audio integres ; 

• activer les lecteurs de disquette et les peripheriques IDE (principal et 
secondaire) ; 

• configurer les peripheriques PCI. 
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1 Installation et utilisation du PC 

Utilisation du programme HP Setup 



Menu Security (securite) 

Les sous-menus permettent de modifier les caracteristiques et les valeurs 
des mots de passe System Administrator (administrateur systeme), User 
(utilisateur) et Power-on (a la mise sous tension), celles du Fixed Disk Boot 
Sector (protection du secteur d'amorgage) et permettent d'empecher 
l'amorgage du PC a partir du lecteur de disquette, du lecteur de CD-ROM et 
des disques durs IDE (reportez-vous a la section "Definition des mots de 
passe dans le programme HP Setup", a la page 21). 

Menu Boot (amorcage) 

Permet de definir Fordre des peripheriques a partir desquels le BIOS tente 
d'amorcer le systeme d'exploitation. Le mode QuickBoot permet d'eviter 
certains tests au demarrage et de reduire ainsi la duree d'amorgage du 
systeme. 

Menu Power (alimentation) 

L'option Network Interface (interface reseau) autorise le systeme a revenir 
en mode normal lorsqu'une commande specifique est regue par Finterface 
reseau. 

Le programme Setup permet de modifier les parametres d'initialisation a la 
mise sous tension pour modifier le fonctionnement du systeme. Des valeurs 
incorrectes risquent de provoquer des erreurs d'amorgage. Le cas echeant, 
appuyez sur F9 pour retablir les valeurs par defaut du programme Setup. 
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1 Installation et utilisation du PC 

Definition des mots do passe dans le programme HP Setup 



Definition des mots de passe dans le programme 
HP Setup 

Vous pouvez definir des mots de passe pour obtenir differents niveaux de 
protection du PC : Administrator (administrateur), User (utilisateur) et 
Power-on (a la mise sous tension). Pour ce faire, utilisez le menu Security du 
programme Setup. 

Le mot de passe Administrator permet d'acceder a tous les parametres du 
programme Setup et de les modifier. Le mot de passe User permet 
uniquement d'acceder a certains elements du menu Main et de les modifier. 

Lorsque l'option Power-on Password (mot de passe a la mise sous tension) 
est activee, vous devez entrer un mot de passe chaque fois que vous 
demarrez le PC. Vous pouvez utiliser le mot de passe Administrator ou User. 

Definition d'un mot de passe 

Pour definir un mot de passe, procedez comme suit : 

1 Lancez le programme Setup. 

2 Selectionnez le menu Security. 

3 Selectionnez le sous-menu Administrator ou User. 

4 Selectionnez l'element Set Administrator password ou Set User password. 

Vous devez entrer le mot de passe deux fois. 

Pour activer le mot de passe Power-on, selectionnez l'element de 
configuration Enabled. 

5 Pour enregistrer les modifications et fermer le programme Setup, 
appuyez sur Echap ou selectionnez le menu Exit, puis Exit Saving Changes. 

Pour supprimer un mot de passe, suivez la procedure de definition d'un mot 
de passe. Entrez tout d'abord le mot de passe existant, puis laissez le 
champ du nouveau mot de passe vide. Appuyez ensuite sur Entree. Pour 
confirmer, appuyez a nouveau sur Entree. 
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1 Installation et utilisation du PC 

Gestion de I'alimentation 



Gestion de I'alimentation 

La gestion de 1'alimentation permet de reduire la consommation generale 

du PC en la faisant passer en mode veille lorsqu'elle est inactive. 

Pour en savoir plus sur I'alimentation, reportez-vous a la fiche technique du 

PC disponible sur le site Web de HP, a l'adresse : 

www. hp . com/desktops/vectra. 

Les capacites de gestion de l'alimentation varient en fonction du systeme 
d'exploitation. Pour en savoir plus, reportez-vous a la documentation 
fournie avec celui-ci. 



Capacite de gestion 

Votre PC peut etre facilement gere. HP TopTools est un outil de gestion de 
materiel qui permet de resoudre certains problemes et qui facilite la gestion 
a distance. Pour en savoir plus sur TopTools, consultez le site Web de HP, a 
l'adresse : www . hp . com/toptools. 



Logiciels et pilotes 

Vous pouvez telecharger la derniere version des pilotes et du BIOS pour 
votre PC a partir de la section "Software and Drivers" du site d'assistance 
HP, a l'adresse : www . hp . com/ go/vectrasupport. 

Vous pouvez egalement vous enregistrer pour obtenir automatiquement des 
informations sur la parution de nouveaux pilotes. 

Contactez votre distributeur pour obtenir une liste a jour des peripheriques 
pris en charge ou consultez le site Web de HP a l'adresse suivante : 
www . hp . com/ go/vectrasupport. 
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Installation et remplacement de 
materiel dans le PC 




Supports de modules de memoire prenant en charge quatre modules RDRAM 




2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Retrait et remise en place du capot et du cadre de face avant 



Demandez la Mste a jour des unites prises en charge a votre distributeur ou 
allez sur le site www . hp . com/go/pcaccessories et selectionnez 
vl800 dans le menu. 

Pour connaitre la liste des peripheriques non HP compatibles avec votre 
PC, consultez la liste des produits testes (Tested Product List), si elle est 
disponible, a l'adresse 

www . hp . com/desktops/vectra/vl800/tpl . html. 



Retrait et remise en place du capot et 
du cadre de face avant 

Retrait du capot 

Pour votre securite, il est recommande de lire attentivement les consignes 
de securite aux pages v et vi. 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Deverrouillez au besoin le 
capot a l'aide de la cle situee 
sur le panneau avant. 

3 Desserrez la vis situee a 
l'arriere du PC. 

4 Enfoncez les deux loquets 
pour liberer le capot. 

5 Glissez le capot vers 
Farriere du PC jusqu'au 
bout, puis degagez-le du 
chassis du PC. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Retrait et remise en place du capot et du cadre de face avant 



Retrait du cadre de face avant 

Si necessaire, retirez le cadre de face avant. Pour ce faire : 

1 Abaissez les deux clips de fixation gris. 

2 Enfoncez ensuite le clip bleu vers Finterieur. 

3 Debloquez le cadre de face avant et soulevez-le. 



Remise en place du capot et du cadre de face avant 

1 Assurez-vous que tous les cables internes sont correctement branches et 
disposes. 

2 Si necessaire, remontez le cadre de face avant. Pour ce faire, alfgnez les 
trois reperes au bas du cadre de face avant a leurs logements respectifs 
a Favant du chassis et enclenchez le cadre de face avant en le poussant 
doucement. 

3 Abaissez le capot sur le chassis de rordinateur (alignez les rails des 
bords interieurs du capot et les rebords du chassis), puis faites glisser le 
capot vers Favant pour qu'il s'enclenche. 

4 Serrez manuellement la vis a Farriere de Fordinateur. 

5 Au besoin, verrouillez le capot a Faide de la cle fournie. Rebranchez tous 
les cables d'alimentation et de telecommunications. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Retrait, remplacement et mise a niveau de la memoire 



Retrait, remplacement et mise a niveau de la memoire 

REMARQUE Utilisez uniquement les modules memoire HP congus pour votre ordinateur. 

Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles pour votre PC, consultez 
le site Web des accessoires HP a Fadresse suivante : 
www . hp . com/go/pcaccessories. 

Mise a niveau de la memoire 

Votre PC est dote de deux paires de support memoire permettant d'installer 
deux ou quatre modules memoire RDRAM PC800 (RAMBUS Direct RAM). 

REMARQUE Chaque paire de supports memoire doit contenir des modules memoire de 

taille, vitesse et type identiques. Les supports Al et Bl doivent contenir des 
modules memoire identiques, ainsi que les supports A2 et B2 (ou des 
modules de continuite). 



Si vous installez uniquement deux modules RDRAM, utilisez les supports 
Al et Bl. Les deux autres supports (A2 et B2) doivent contenir des 
modules de continuite. 



j B2 
j B1 

A2 
A1 



G - 



Processeur 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Retrait, remplacement et mise a niveau de la memoire 



Installation ou 
remplacement d'un 
module memoire 



Les modules de memoire pour votre PC sont disponibles aupres de HP ou 
de votre revendeur agree HP. Pour connaltre les types de modules 
disponibles, connectez-vous au site www . hp . com/go/pcaccessories 
et selectionnez HP Memory et vl800 dans les menus affiches. 

Retrait et installation d'un module memoire 



1 




Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

Retirez le capot du PC (voir les instructions a la page 24) . 

Si vous installez des 
modules memoire 
supplementaires, il est 
necessaire de retirer les 
modules de continuite. 
Ouvrez les deux clips de 
fixation et retirez le 
module de continuite du 
support. 

Si vous remplacez un 
module memoire existant, 

ouvrez les deux clips de fixation et retirez le module memoire du 
support. 

Rangez toujours le module memoire ou le module de continuite retire 
dans un endroit sur, en vue de leur utilisation ulterieure. 
Installez les nouveaux 
modules memoire en 
vous assurant que les 
deux encoches sur le 
bord inf erieur du module 
memoire sont alignees 
avec celles du support. 
Ouvrez les deux clips de 
fixation, enfoncez 
completement le module memoire sur le support. Lorsque le module 
est correctement insere, vous entendez un clic. 

Remettez en place le capot du PC (voir a la page 25). Rebranchez tous 
les cables d'alimentation et toute liaison a un reseau de 
telecommunications. 

Verifiez la nouvelle configuration dans l'ecran resume (reportez-vous a 
la section "Affichage de l'ecran resume", a la page 18). 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Installation ou remplacement d'une carte d'extension 



Installation ou remplacement d'une carte d'extension 

Votre PC est equipe de cinq logements PCI 32 bits a 33 MHz (PCI 2.2) 
pour cartes d'extension, et d'un logement AGP, situes sur la carte systeme. 
Le logement AGP prend en charge les cartes graphiques AGP standard 
25W/1,5V. 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Retirez le capot du PC (voir les instructions a la page 24). 

3 Si vous installez une nouvelle carte d'extension, desserrez la vis du cache 
du logement et retirez-le. Conservez-le precieusement. Si le cache est 
trop fermement fixe, desserrez les vis des logements adjacents. 

4 Si vous remplacez une carte d'extension existante, retirez tous les cables 
connectes a la carte. Retirez la vis qui maintient l'ancienne carte en place 
et retirez-la avec precaution. 

Si vous retirez une carte graphique AGP, ouvrez le clip en plastique 
avant de retirer la carte. 

Certaines cartes peuvent etre destinees a des emplacements particuliers et 
requerir des instructions d'installation specifiques, detaillees dans le manuel 
les accompagnant. 

5 Alignez la nouvelle carte et inserez-la avec precaution, puis enfoncez-la 
completement dans le logement. Resserrez la vis de fixation. 

6 Si vous installez ou remplacez la carte graphique AGP, n'oubliez pas de 
la fixer au connecteur AGP a l'aide du loquet en plastique. 

7 Si vous installez ou remplacez une carte SCSI, reconnectez le 
connecteur de la DEL d'activite du disque a la carte systeme (pour 
connaitre l'emplacement des connecteurs de la carte systeme, 
reportez-vous a la page 52). 

8 Si vous procedez a l'installation ou au remplacement d'une carte son 
Sound Blaster, pensez a reconnecter le cable audio du lecteur de CD a la 
carte Sound Blaster. (Si vous ne possedez pas de carte Sound Blaster, 
connectez ce cable sur la carte systeme. Pour connaitre l'emplacement 
des connecteurs de la carte systeme, reportez-vous a la page 52.) 

9 Installez tous les autres accessoires avant de remettre le capot en place 
(voir a la page 25). Rebranchez tous les cables d'alimentation et toute 
liaison a un reseau de telecommunications. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Installation d'unites de stockage de masse 



Installation d'unites de stockage de masse 

Votre PC est equipe d'un controleur Ultra ATA- 100 integre prenant en 
charge jusqu'a quatre unites IDE. Les unites IDE extractibles, telles que les 
lecteurs de CD-ROM, de DVD, de bande et Zip, necessitent un acces frontal. 
Outre le lecteur de disquette, votre PC peut prendre en charge une autre 
unite interne de 3,5 pouces et deux unites a acces frontal de 5,25 pouces. 
Notez qu'un compartiment a acces frontal peut deja comporter un lecteur 
optique. 

Vous pouvez installer jusqu'a deux unites de disque dur de 7200 ou de 
10 000 tr/min dans le chassis du PC. 

Reportez-vous au manuel du lecteur pour savoir si vous devez regler les 
cavaliers ou si une procedure d'installation specifique est requise. 

Cables et connecteurs (tous les modeles) 

Si vous ajoutez un lecteur Zip IDE, un disque dur, un lecteur DVD, de 
CD-ROM, CD-RW ou de bande, connectez-le aux cables de donnees et 
d'alimentation. Les cables de donnees et les connecteurs fournis sont 
illustres ci-dessous : 




secondaire 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Installation d'unites de stockage de masse 



Le PC comprend trois ou quatre cables de donnees. Deux sont destines aux 
unites IDE. 

• Le cable ATA IDE prend en charge les unites IDE. Ce cable est relie au 
connecteur IDE principal de la carte systeme. Le disque dur d'amorgage 
est connecte a ce cable via le connecteur maitre (MASTER). Un second 
disque dur peut etre installe via le connecteur esclave (SLAVE). 

• Un deuxieme cable IDE prend en charge deux unites IDE. Si vous 
installez un lecteur de CD-ROM, de DVD ou Zip, connectez-le a ce cable. 

• Le troisieme cable est equipe d'un connecteur pour le lecteur de 
disquette. 

• Les modeles SCSI sont dotes d'un cable et de connecteurs 
supplementaires. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
"Cables et connecteurs (modeles SCSI)", a la page 31. 



Le tableau suivant decrit les connecteurs de donnees a utiliser pour installer 
des unites supplementaires. 



Exemples de combinaisons a plusieurs unites IDE 


Configuration 


Connexions aux cables de donnees 


1 disque dur 


Disque dur d'amorgage : Connecteur maitre, cable IDE principal 


1 disque dur 

1 lecteur de CD-ROM 


Disque dur d'amorcage : Connecteur maitre, cable IDE principal 
Lecteur de CD-ROM : Connecteur maitre, cable IDE secondaire 


2 disques durs 

1 lecteur de CD-ROM 


Disque dur d'amorcage : Connecteur maitre, cable IDE principal 
Second disque dur : Connecteur esclave, cable IDE principal 
Lecteur de CD-ROM : Connecteur maitre, cable IDE secondaire 


1 disque dur 
1 CD-ROM drive 
1 lecteur Zip 


Disque dur d'amorcage : Connecteur maitre, cable IDE principal 
Lecteur de CD-ROM : Connecteur maitre, cable IDE secondaire 
Lecteur Zip : Connecteur esclave, cable IDE secondaire 


2 disques durs 

1 lecteur de CD-ROM 

1 lecteur Zip 


Disque dur d'amorcage : Connecteur maitre, cable IDE principal 
Second disque dur : Connecteur esclave, cable IDE principal 
Lecteur de CD-ROM : Connecteur maitre, cable IDE secondaire 
Lecteur Zip : Connecteur esclave, cable IDE secondaire 



Av ant d'installer un Reportez-vous au guide d'installation de l'unite' pour savoir si vous devez 
disque dur IDE repositionner des cavaliers ou suivre une procedure d'installation 

particuliere. 



Connecteurs de 
donnees IDE a 
utiliser 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Installation d'unites de stockage de masse 




Connecteurs SCSI Les modeles equipes d'une carte SCSI peuvent etre connectes a trois 
a utilise! peripheriques SCSI internes au maximum. 

Des peripheriques supplementaires peuvent etre ajoutes en dehors du PC 
en les connectant directement au connecteur SCSI situe sur le panneau 
arriere du PC. La carte SCSI permet de connecter jusqu'a 15 peripheriques 
(3 internes et 12 externes). 



REMARQUE La longueur totale des cables SCSI externes ne doit pas depasser 3 metres. 



Avant n"installer un Si vous installez une unite SCSI supplementaire, vous devez configurer 
disque dur SCSI une ID SCSI inutilisee pour cet accessoire. Les ID SCSI vont de 0 a 15 
(certains modeles pour les y^tes Ultra wide SCSI 16 bits. LID SCSI 0 est utilisee par la 
uniquementl premiere unite de disque dur SCSI et l'ID SCSI 7 est reservee au controleur 

SCSI integre (ID par defaut pour les unites narrow et wide SCSI). 

Vous devez affecter une ID SCSI non utilisee a la seconde unite de disque 
dur SCSI (par exemple FID SCSI 1). 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Installation d'unites de stockage de masse 



L'lD SCSI est generalement configuree avec des cavaliers de 1'unite de 
disque dur SCSI. Reportez-vous au guide d'installation de 1'unite pour plus 
d'informations sur la selection d'une ID SCSI. 

Certaines unites de disque SCSI peuvent etre dotees de resistances de 
terminaison. Celles-ci doivent etre retirees ou desactivees avant 
l'installation des unites dans le PC. Pour plus d'informations et pour savoir 
si vous devez suivre une procedure d'installation particuliere, reportez-vous 
au guide d'installation fourni avec 1'unite. 

Connecteurs d'alimentation 

Cable d'alimentation pour 
lecteur de disquette 3,5 pouces 



Cable d'alimentation pour unites de 
disque dur, lecteurs Zip, de bande, 
de CD-RW, de CD-ROM et de DVD 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Retrait et remplacement du disque dur principal 



Retrait et remplacement du disque dur principal 

Manipulez le disque dur avec precaution. Evitez tout choc ou mouvement 
brusque pouvant endommager les composants internes du disque dur. 
Assurez-vous que vous disposez d'une copie de sauvegarde de vos fichiers 
avant d'installer un disque dur. Pour plus d'informations sur cette 
procedure, consultez la documentation de votre systeme d'exploitation. 

Retrait du disque existant 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Retirez le capot et le cadre de face avant du PC (voir a la page 25). 

3 Retirez les deux vis 
de fixation du 
chassis situees a 
l'avant du PC et 
extrayez l'unite de 
disque dur de son 
compartiment. 

4 Debranchez tous 
les cables de 
donnees et 
d'alimentation du 
disque dur. 

Manipulez le disque dur avec precaution lors de l'installation. Une chute de 
quelques mm pourrait 1'endommager. 

Installation du nouveau disque dur 

1 Branchez les cables de donnees et d'alimentation au disque dur. 

2 Faites glisser le nouveau disque dur dans son compartiment (verifiez 
l'orientation) et resserrez les deux vis precedemment retirees. 

3 Replacez le cadre de face avant et le capot du PC (voir a la page 25). 
Rebranchez tous les cables d'alimentation et toute liaison a un reseau de 
telecommunications. 

4 Consultez la page 42 pour terminer l'mstallation. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Installation d'un second disque dor 



Installation d'un second disque dur 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Retirez le capot et 
la page 25). 

3 Retirez les deux 
vis de fixation du 
compartiment du 
disque dur situe a 
Favant du chassis, 
puis faites 
doucement glisser 
le compartiment 
vers Farriere 
duPC. 

4 Inserezlenouveau 
disque dans son 
compartiment et 
fixez-le au 

compartiment a Faide de la vis fournie avec ce dernier. Une seule vis est 
necessaire. 

5 Inserez doucement le compartiment dans le PC de bureau, fixez-le a 
Faide des deux vis de fixation retirees precedemment. 

6 Branchez le cable de donnees et le cable d'alimentation a Farriere du 
nouveau disque dur. Les connecteurs ne peuvent etre branches que 
dans un sens, en raison de leur forme. Si vous ne savez pas quel 
connecteur utiliser, consultez la section "Installation d'unites de 
stockage de masse", a la page 29. 

7 Remettez en place le capot et le cadre de face avant du PC (voir a la 
page 25). Rebranchez tous les cables d'alimentation et toute liaison a un 
reseau de telecommunications. 

8 Consultez la page 42 pour terminer Finstallation. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Installation d'un peripheriqne dans la cage a acces frontal 



Installation d'un peripherique dans la cage a acces frontal 
Retrait de la cage a acces frontal 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Retirez le capot et le cadre de face avant du PC (voir les instructions a 
la page 24). 

3 Retirez la vis de fixation de la cage d'acces frontal, faites glisser cette 
derniere a fond vers Favant. 




4 Debranchez tous les cables de donnees et d'alimentation des unites 
installees. 

5 Soulevez la cage d'acces frontal et extrayez-la du PC. Placez-la sur une 
table ou un bureau. 

Installation du peripherique 

1 Retirez le cache plastique de 5,25 pouces. Utilisez un tournevis pour 
debloquer les deux loquets situes sur la gauche du cache, puis faites le 
pivoter pour le degager. Mettez le cache de cote pour une utilisation 
ulterieure. Prenez garde a ne pas vous blesser les doigts en retirant le 
cache. 

2 Si la nouvelle unite est munie d'un plateau de montage, fixez-le a la cage 
d'acces frontal. Certains peripheriques peuvent necessiter un plateau 
HP pour pouvoir etre installes. Les plateaux sont fournis a titre 
d'accessoires. Les lecteurs de CD-ROM ne necessitent pas de plateau. 

3 Inserez la nouvelle unite dans son compartiment. Verifiez que l'avant de 
la nouvelle unite est aligne a l'unite existante ou au cache. Fixez l'unite 
a l'aide des vis fournies avec celle-ci. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Installation d'un peripherique dans la cage a acces frontal 



Remplacement de la cage a acces frontal 

1 Inserez la cage a acces frontal dans le PC. Les indentations de la cage 
doivent etre alignees avec le chassis. 




2 Branchez le cable d'alimentation et le cable de donnees aux unites 
installees. II est plus simple de commencer par le bas et de finir par le 
haut. Les connecteurs ne peuvent etre branches que dans un sens, 
en raison de leur forme. Si vous ne savez pas quel connecteur utiliser, 
consultez la section "Installation d'unites de stockage de masse", a la 
page 29. 

3 Verifiez que les deux encoches situees sur le chassis sont alignees avec 
les guides metalliques de la cage a acces frontal. Enclenchez la cage a 
acces frontal dans le chassis du PC. 




Pour verifier que la cage a acces frontal est correctement positionnee, 
assurez-vous que le repere "ALIGN" sur le haut de la cage a acces frontal est 
parallele a celui place sur le bord du chassis. 

4 Fixez la cage a acces frontal a l'aide de la vis de fixation retiree 
precedemment. 

5 Remettez en place le cadre de face avant et le capot du PC (voir a la 

page 25). Rebranchez tous les cables d'alimentation et toute liaison a un reseau 
de telecommunications. 

6 Consultez la page 42 pour terminer l'installation. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement du lecteur de CD-ROM |ou de DVDI 



Remplacement du lecteur de CD-ROM (ou de DVD) 

Retrait du lecteur existant 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Retirez le capot et le cadre de face avant du PC (voir a la page 24) . 

3 Pour savoir comment retirer la cage a acces frontal, consultez la section 
"Retrait de la cage a acces frontal" a la page 35. 

4 Retirez les vis fixant le lecteur a la cage a acces frontal et extrayez le 
lecteur de la cage. 

Installation du nouveau lecteur 

1 Placez le nouveau lecteur dans le plateau de montage (correctement 
positionne). Assurez-vous que Favant de la nouvelle unite est aligne a 
l'autre unite ou au cache. Fixez le lecteur a l'aide des vis. 

2 Remettez la cage a acces frontal dans le PC. Consultez la section 
"Remplacement de la cage a acces frontal" a la page 36 pour terminer 
l'installation. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement du lecteur de disquette 



Remplacement du lecteur de disquette 



Retrait du lecteur de disquette 

1 Pour savoir 
comment retirer la 
cage a acces 
frontal, consultez 
la section"Retrait 
de la cage a acces 
frontal" a la page 
35. 

2 Retirez les vis 
(une de couleur 
metallique et une 
noire) situees sur 
le cote du plateau 
et extrayez 
Fancien lecteur. 

3 Retirez les vis du 
support du 
plateau de 
montage. 




© 




vis de couleur 
metallique 



© 



Installation du lecteur de disquette 

1 Fixez le lecteur de disquette au support du plateau de montage. 

2 Placez le nouveau lecteur dans la cage (correctement positionne) et 
resserrez les vis, en verifiant auparavant que vous utilisez les vis 
appropriees. 

3 Remettez la cage a acces frontal dans le PC. Consultez la section 
"Remplacement de la cage a acces frontal" a la page 36 pour terminer 
Finstallation. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement de I'ensemble disque dur/haut-parleur 



Remplacement de I'ensemble disque dur/haut-parleur 

Retrait de I'ensemble 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Retirez le capot et le cadre de face avant du PC (voir les instructions a 
la page 25) . 



3 Retirez les deux 
vis de fixation du 
disque dur 
principal situees 
sur la partie avant 
gauche du chassis 
et extrayez le 
disque dur 
principal de son 
compartiment. 

4 Debranchez les 
cables de donnees 
et d'alimentation 
du disque dur 
principal. Si un 
second disque dur 
est installe, 
debranchez 
egalement les 
cables de donnees 
et d'alimentation. 

5 Retirez les deux 
vis de fixation du 
plateau du disque 
dur situees au 
centre, a l'avant 
du chassis, puis 
poussez 




plateau vers 
l'arriere du PC. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement de I'ensemble disque dur/haut-parleur 

6 Debranchez les connecteurs reliant les cables du haut-parleur et du 
panneau de commande a la carte systeme. 



7 Placez-vous devant le PC : (a) enfoncez les deux clips en plastique situes 
sur le cote gauche ; (b) procedez de meme pour les clips situes sur le 
cote droit. 




8 Debloquez le clip de fixation a droite au milieu du compartiment du 
disque dur et du haut-parleur. 

9 Faites glisser le compartiment du disque dur et du haut-parleur vers la 
carte systeme pour degager le bord du chassis (entre le compartiment 
du disque dur et du haut-parleur et la cage a acces frontal). 

10 Soulevez le compartiment du disque dur et du haut-parleur et 
extrayez-le de l'ordinateur de bureau. 

Remise en place de I'ensemble 

1 Assurez-vous qu'aucun cable n'est coince sous le compartiment du 
disque dur et du haut-parleur. 

2 Alignez les deux languettes plastiques (cote du panneau de commande) 
du compartiment du disque dur et du haut-parleur et leurs encoches. 




Clip de fixation 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement de I'ensemble disque dur/haut-parleur 



3 Assurez-vous que les clips plastique a l'avant du compartiment du disque 
dur et du haut-parleur sont correctement alignes avec leurs 
emplacements respectifs. 

4 De l'avant du PC, tirez doucement a vous le cote droit du compartiment 
du disque dur et du haut-parleur et positionnez-le. Procedez de meme 
pour le cote gauche. 

5 Rebranchez les cables du haut-parleur et du panneau de commande a 
leurs connecteurs respectifs sur la carte systeme. 

6 Rebranchez les cables de donnees et d'alimentation. Remettez en place 
le disque dur principal, le plateau du disque dur secondaire et les vis de 
fixation. 

7 Remontez le cadre de face avant et le capot du PC (voir a la page 25). 
Rebranchez tous les cables d'alimentation et toute liaison a un reseau de 
telecommunications . 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Fin de I'installation d'une unite de stockage de masse 



Fin de I'installation d'une unite de stockage de masse 

1 Mettez le PC sous tension. 

2 Pour verifier la configuration de votre unite de disque dur, appuyez sur 
F2 pour acceder au programme Setup lorsque le logo HP apparait. Une 
fois dans le Setup, selectionnez le menu Advanced puis le sous-menu IDE 
Devices. Dans l'option Primary Master, verifiez que les details de l'unite ont 
ete detectes correctement par le programme Setup. 

3 Appuyez sur F3 pour enregistrer et quitter le programme Setup. 

4 Pour des informations sur le partitionnement et le formatage d'une 
unite, consultez la documentation de votre systeme d'exploitation. 

5 Si une unite IDE a ete retiree, mettez le PC sous tension. Le BIOS 
detecte qu'une unite est manquante. Appuyez sur F4 pour confirmer le 
retrait de l'unite. La configuration du systeme est automatiquement mise 
a jour. 

1 Mettez le PC sous tension. 

2 Pour acceder a l'utilitaire de configuration SCSI, appuyez sur Ctrl-C 
lorsque un message de la routine de demarrage du PC vous y invite. 

3 Verifiez ou modifiez la configuration de votre nouveau disque dur SCSI. 
Pour plus d'informations sur la configuration d'un disque dur SCSI, 
consultez le guide d'utilisation SCSI. 

4 Une fois la configuration terminee, quittez l'utilitaire de configuration 
SCSI et reamorcez le PC pour sauvegarder vos modifications. 

1 Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur F2 lorsque le logo HP 
apparait. 

2 Dans le programme Setup, selectionnez le menu Advanced, puis le 
sous-menu IDE Devices. Verifiez que le lecteur a ete detecte sur le 
canal IDE. 

3 Appuyez sur F3 pour enregistrer vos reglages et quitter le programme. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Fin de ['installation d'une unite de stockage de masse 



Lecteur de 1 Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur F2 lorsque le logo HP 

disquette apparait. 

2 Dans le programme Setup, selectionnez le menu Advanced, puis le 
sous-menu Floppy Disk Drives. Verifiez que le lecteur a ete 
detecte. 

3 Appuyez sur F3 pour enregistrer vos reglages et quitter le programme. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement du ventilateur principal du chassis 



Remplacement du ventilateur principal du chassis 
Retrait du ventilateur 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 

tele c ommunications . 

2 Retirez le capot du PC (voir les instructions a la page 24). 

3 Deconnectez le cable du ventilateur de la carte systeme. 

4 Depuis Farriere du PC, utilisez un tournevis pour enfoncer doucement 
les deux fixations, puis extrayez le ventilateur du chassis. 



Remplacement du ventilateur 

Assurez-vous qu'aucun des cables ne gene le ventilateur et que ceux-ci ne 
peuvent pas entrer en contact avec le ventilateur en fonctionnement normal, 
ou lors du deplacement du PC. 

1 Le ventilateur peut etre installe d'une seule fagon. La distance entre les 
deux clips de fixation est plus petite en haut qu'en bas. Alignez les clips 
du ventilateur aux ouvertures correspondantes. 

2 Poussez doucement le ventilateur jusqu'a ce qu'il s'enclenche (clic 
emis). 

3 Connectez le cable du ventilateur au connecteur prevu pour le 
ventilateur principal du chassis, situe sur la carte systeme (pour 
connaitre son emplacement, reportez-vous a la page 54). 

4 Remontez le capot du PC (voir a la page 25) . Rebranchez tous les cables 
d'alimentation et toute liaison a un reseau de telecommunications. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement de I'unite d'alimentation 



Remplacement de I'unite d'alimentation 

Hewlett-Packard ne prend pas en charge les mises a niveau des unites 
d'alimentation. Ces informations sont fournies pour vous aider a remplacer 
une unite d'alimentation defectueuse. Pour votre securite, remplacez-la 
uniquement par une unite d'alimentation fournie par un centre 
d'assistance HP. 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d'alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Retirez le capot du PC (voir les instructions a la page 24). 

3 Debranchez tous les connecteurs d'alimentation internes. 

4 Retirez les deux vis situees a l'arriere du chassis fixant I'unite 
d'alimentation. 




5 Levez l'avant de I'unite d'alimentation et tirez-la de maniere a degager la 
charniere situee a l'arriere. 

1 Inserez la nouvelle unite d'alimentation. 

2 Fixez-la a l'aide des vis retirees a l'etape 4. 

3 Rebranchez tous les connecteurs d'alimentation internes (la carte 
systeme comprend deux connecteurs) . 

4 Remettez le capot du PC en place (voir a la page 25). Rebranchez tous 
les cables d'alimentation et toute liaison a un reseau de 
telecommunications. 



4B 



2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement du processeur 



Remplacement du processeur 

Avant de retirer le dissipateur thermique ou le processeur, verifiez que vous 
disposez d'une nouvelle interface thermique (fournie avec la carte systeme 
ou le kit de remplacement de processeur). 

Lorsque vous remettez le dissipateur sur le processeur, utilisez la nouvelle 
interface thermique. Ceci permet de garantir que le dissipateur offrira un 
potentiel de refroidissement optimal. 

Retrait du processeur existant 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 

tele c ommunications . 

2 Retirez le capot et le cadre de face avant du PC (voir les instructions a 
la page 24). 

3 Retirez le connecteur d'alimentation du dissipateur thermique de la 
carte systeme. 

4 Retirez les quatre vis (et ressorts) du dissipateur thermique, puis 
extrayez-le. Vous devrez peut-etre faire pivoter le dissipateur afin de 
detacher la matiere thermique. 

Mettez les vis et les ressorts de cote. Elles serviront a installer le nouveau 
processeur. 



5 Soulevez le levier ZIF (Zero Insertion Force) , situe sur le cote du 
support du processeur, jusqu'a ce qu'il soit vertical, puis extrayez 
doucement le processeur. Maintenez le processeur parfaitement a plat 
lorsque vous le retirez afin d'eviter de tordre des broches. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement du processeur 



6 Deposez le processeur sur une pochette anti-statique (par exemple, 
celle fournie avec le processeur de remplacement). 

Installation du nouveau processeur 

1 Assurez-vous que le processeur est correctement oriente et mettez-le en 
place avec precaution. Une fois correctement mis en place, abaissez le 
levier ZIF. 



2 Retirez l'integralite de Finterface thermique de la partie inferieure du 
dissipateur thermique. 




3 Retirez les deux languettes de 1'interface thermique, puis apposez 
celle-ci sur la partie superieure du processeur. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement du processeur 



4 Fixez le dissipateur thermique au processeur a Faide des quatre vis et 
des ressorts. 




5 Connectez le connecteur d'alimentation du dissipateur a la carte 
systeme. 

6 Remettez le capot du PC en place (voir les instructions a la page 24) . 
Rebranchez tous les cables d'alimentation et toute liaison a un reseau de 
tele c ommunications . 

Au demarrage du PC, verifiez que le processeur a ete correctement detecte 
et identifie (reportez-vous a la section "Affichage de Fecran resume", a la 
page 18). 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement de la carte systeme 



Remplacement de la carte systeme 
Retrait de la carte systeme 

1 Mettez le moniteur et le PC hors tension. Deconnectez tous les cordons 
d' alimentation et toute liaison a un reseau local ou de 
telecommunications. 

2 Retirez le capot et le cadre de face avant du PC (voir les instructions a 
la page 25) . 

3 Debranchez tous les cables connectes a la carte systeme. 

4 Deplacez la cage a acces frontal vers Favant (decrit a la page 35) . 

5 Retirez la memoire principale, le processeur, le dissipateur thermique et 
toutes les cartes d'extension de Fancienne carte systeme (decrit dans ce 
chapitre). 

6 Retirez la vis externe situee a Farriere du PC, pres du logement AGP. 

7 Soulevez la carte systeme, en veillant a ne pas endommager les 
connecteurs situes a Farriere du PC. 

8 Retirez la barrette de fixation de la carte systeme. CeFle-ci doit etre mise 
en place sur la nouvelle carte systeme (reportez-vous a la section 
"Installation de la nouvelle carte systeme", a la page 50). 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement de la carte systeme 

Installation de la nouvelle carte systeme 

1 Mettez en place la barrette de fixation sur la nouvelle carte systeme. 

2 Alignez les connecteurs arriere avec les ouvertures correspondantes, 
puis posez la carte systeme sur les chevilles. Verifiez que les crochets 
sont correctement positionnes. Verifiez a nouveau la position des 
connecteurs arriere. 

Lors de Finsertion de la carte systeme, veillez a ne pas endommager ou 
tordre les fiches en metal du blindage EMI du connecteur arriere. Si le 
blindage est endommage, il sera tres difficile d'installer correctement la 
carte systeme. 



3 Remettez la vis arriere en place pour fixer la carte systeme. 




4 Remettez la cage a acces frontal en place (voir la description page 36) . 

5 Remettez en place la memoire principale, le processeur, le dissipateur 
thermique et les cartes d'extension sur la nouvelle carte systeme (decrit 
dans ce chapitre) . N'oubliez pas de remettre en place l'mterface 
thermique avant de reinstaller le dissipateur thermique (decrit a la 
page 47). 

6 Rebranchez tous les cables precedemment debranches de la carte 
systeme. Notez qu'il existe deux connecteurs d' alimentation sur la 
carte systeme. Vous devez les connecter tous les deux. Pour plus 
d'informations sur les positions des connecteurs de la carte systeme, 
reportez-vous a la page 54 ou a l'etiquette placee sur le chassis du PC. 

7 Verifiez que les micro-interrupteurs de la carte systeme sont 
correctement regies. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
page 52. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement de la carte systeme 



8 Remettez en place le capot et le cadre de face avant du PC (voir a la 
page 25). Rebranchez tous les cables d'alimentation et toute liaison a un 
reseau de telecommunications. 

9 Une fois la carte systeme installee, mettez a jour le BIOS du systeme. 

La version du BIOS la plus recente pour votre PC et les instructions de mise 
a jour du BIOS sont disponibles a l'adresse suivante : 
www. hp . com/go/vectrasupport. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Micro-interrupteurs de la carte systeme 



Micro-interrupteurs de la carte systeme 



La carte systeme comprend dix micro-interrupteurs pour la configuration, 
numerates de 1 a 10. Un certain nombre est reserve et ne doit pas etre 
modifie, au risque de provoquer une defaillance du systeme. 



Micro-interrupteur 


Position par defaut 


Pour configurer 


I 35 


OFF 


Reserve. Ne modifiez pas les reglages par defaut 


c 
u 


nil 
UN 


Active le fonctionnement du clavier. 
OFF desactive cette option. 


7 


OFF 


Active les modes normaux. 

ON active le mode de recuperation du BIOS au 

prochain amorcage. 


8 


OFF 


Preserve la memoire CMOS. 

ON efface la memoire CMOS au prochain amorcage. 


9 


OFF 


Active les mots de passe User lUtilisateurl et System 
Administrator lAdministrateur systeme). 
ON supprime les mots de passe au prochain 
amorcage. 


W 


OFF 


OFF - chassis desktop 
ION - chassis mini-tourl 




la carte systeme 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Remplacement de la pile 



Remplacement de la pile 

AVERTISSEMENT II existe un danger d'explosion si la pile n'est pas installee correctement. 

Pour votre securite, ne tentez jamais de recharger, de disassembler ni de 
bruler une pile usagee. Remplacez la pile avec une pile du meme type ou de 
type equivalent uniquement, tel que recommande par le constructeur. La 
pile est une pile au lithium ne contenant pas de metaux lourds. Toutefois, 
afm de proteger l'environnement, ne jetez pas les piles dans les ordures 
menageres. Retournez-les au magasin dans lequel vous les avez achetees, 
au distributeur a qui vous avez achete l'ordinateur ou a HP pour qu'elles 
soient recyclees ou stockees sans nuire a l'environnement. Les piles 
usagees sont acceptees gratuitement. 

Si votre PC perd frequemment ses parametres de configuration, pensez a 
changer la pile. Remplacez-la par une petite pile plate au 
manganese/lithium de type CR2032, disponible dans la plupart des 
magasins specialises. 

Pour changer la pile : 

1 Debranchez le cordon d'alimentation du PC et toute liaison a un reseau 
de telecommunications. 

2 Retirez le capot du PC (voir a la page 25). 

3 Retirez 1'ancienne pile en la degageant du clip de fixation. 




Emplacement de la pile 



4 Placez la nouvelle pile sur le support et verifiez qu'elle est correctement 
inseree. Assurez-vous egalement qu'elle est bien maintenue par le clip 
de fixation. 

5 Remettez le capot en place (voir a la page 25). Rebranchez tous les 
cables et cordons d'alimentation. 

6 Lancez le programme Setup pour reconfigurer votre PC. 
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2 Installation et remplacement de materiel dans le PC 

Connecteurs de la carte systeme 



Connecteurs de la carte systeme 



E 

CD 

tzn 

3 



B2 
B1 

A2 
A1 



Connecteur du 

capteur 
d'intrusion dans 
le chassis MT 



Ventilateur principal du chassis 



Processeur 
Pentium 4 
(socket 423| 



i850 MCH 




Entree audio 
CD-ROM 



Alimentation 
ATX 12V 



Connecteur du capteur d'intrusion dans le chassis (DT) 

Logement AGP 

i850 ICH2 



E 

CD 

3 



Q 



□ 



Logement de la pile 



DEL SCSI 



Wake On LAN 
(reveil par reseau local) 



c OJ " 

= E .E 



Ventilateur du 
processeur 

□ 



8 S S 
1=1 



Micro- 
interrupteurs 
de la carte 
systeme 



Haut parleur interne MT 



Haut-parleur 
interne DT 

Panneau d'etat DT 



MT = mini-tour 
DT = desktop 



Panneau d'etat MT 
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3 

Depannage de votre PC HP 

Ce chapitre peut vous aider a resoudre les problemes que vous etes 
susceptible de rencontrer lors de l'utilisation de votre PC. 

• Resolution de problemes PC et materiels courants. 

• Utilisation du programme de diagnostic materiel HP e-DiagTools. 

• Utilisation du CD-ROM de creation d'image et de recuperation. 

• Forum Aux Questions. 

• Obtention d'une aide supplementaire. 

• Action a effectuer avant de contacter l'assistance HP. 

Pour de plus amples informations, consultez le Guide de depannage, 
disponible sur le site Web de HP a l'adresse suivante : 
www.hp.com/go/vectrasupport, puis selectionnez 
HP Vectra VL800 dans la liste deroulante. 

HP Instant Support Vous pouvez egalement recourir a HP Instant Support. II s'agit d'un service 
de resolution de problemes via Internet, permettant d'automatiser et 
d'accelerer le depannage. Ce service est gratuit. Pour plus d'informations 
sur HP Instant Support, connectez-vous au site 
www . hp . com/go/vectrasupport, puis cliquez sur HP Instant 
Support dans le menu situe a gauche. 



3 Depannage de votre PC HP 

Si le PC ne demarre pas correctement 



Si le PC ne demarre pas correctement 



Le PC ne se met pas sous tension 



Verifiez que. . . Mesure a prendre 



Le cordon d'alimentation est correctement branche. Connectez le cordon d'alimentation a I'ordinateur et a one prise de terre. 



Le voyant d'alimentation clignote en ROUGE 



Verifiez que. . . Mesure a prendre 



Les composants materiels internes sont correctement Consoltez le Guide de depannage disponible sor le site Web de HP a I'adresse : 

installes. www . hp . com/ go/vectrasupport 



L'autotest a la mise sous tension genere une erreur, 

La DEL d'alimentation clignote en rouge, ou 
Le PC ne demarre pas et emet un bruit ou des bips 



Un message d'erreor oo une sequence de bips emis a la mise sous tension de I'ordinateur indiqoent 
un probleme de configuration de I'ordinateur. 

Verifiez que. . . Mesure a prendre 

La partie de votre configuration pour laquelle l'autotest a detecte une Reportez-vous a la section "Diagnostic avant amorcage", a 

erreur est correcte. la page 58. 

Consultez le "Guide de depannage" disponible sur le site 
Web de H P: www. hp. com/ go/vectrasupport 



Si le PC a un probleme materiel 



Le moniteur ne fonctionne pas... 


Le voyant de mise soos tension de I'ordinateur est allome mais I'ecran reste noir. 


Verifiez que... 


Mesure a prendre 


Le moniteur est sur ON Ivoyant allome]. 


Reportez-voos au manuel du moniteor pour les couleurs du voyant (vert, 
orange ou clignotant). 


Le cordon d'alimentation de I'ecran est correctement 
branche. 


Branchez le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il est correctement 
connecte a une prise de terre et au moniteur. 


Les reglages de la luminosite et du contraste sont 
corrects. 


Verifiez le reglage a I'aide de I'option OSD laffichage ecran] ou a I'aide des 
commandes sitoees a I'avant du moniteur. 


Une image apparait a I'amorcage mais I'ecran reste noir ou instable. 


Verifiez que... 


Mesure a prendre 


Les reglages ecran de votre Drdinateur sont compatibles 
avec votre moniteur. 


• Windows NT : accedez au mode VGA a I'invite lors du demarrage, puis 
reglez la resolution. 

• Windows 98 : redemarrez le PC. Lorsque I'ecran HP s'affiche, appuyez sur 
la touche F8, puis demarrez I'ordinateur en mode sans echec. Cliquez 
deux fois sur I'icone Affichage do Panneau de configuration, puis 
cliquez sur le bouton Parametres. Utilisez le bouton a glissiere pour 
modifier la resolution. 
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3 Depannage de votre PC HP 

Si le PC a un probleme materiel 



Le clavier ne fonctionne pas... 


Verifier que... 




Mesure a prendre 


Le cable du clavier est correctement connecte. 




Branchez le cable dans le connecteur approprie a I'arriere du PC. 


Le clavier est propre et aucune touche n'est enfoncee. 


Verifiez que toutes les touches sont a la meme hauteur et qu'aucune 
n'est enfoncee. 


Le clavier lui-meme n'est pas defectueux. 




Remplacez le clavier par un autre en bon etat ou essayez-le sur un 
autre PC. 


Le PC demarre mais un probleme persiste... 




Lancez e-DiagTools. Voir a la page 59. 



La souris ne fonctionne pas... 


Verifiez que... 


Mesure a prendre 


Le cable de la souris est correctement connecte. 


1 Mettez I'ordinateur hors tension. 

2 Branchez le cordon dans le connecteur approprie a 
I'arriere du PC. 


Les connecteurs de la souris et du clavier n'ont pas ete interchanges. 


Verifiez les connecteurs situes a I'arriere du PC. Ceux-ci 
component un code de couleurs. Faites correspondre 
les couleurs des connecteurs. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la page 12. 


Vous utilisez le pilote approprie. Si vous utilisez la souris HP, assurez-vous que le 


Telechargez les pilotes les plus recents sur le site Web 


pilote approprie est installe. Celui-ci est fourni avec la souris HP lavec molette 


de HP : www.hp.com/go/vectrasupport 


de defilement]. 




La souris est propre. 


Nettoyez la boule de la souris. 


La souris n'est pas defectueuse. 


Remplacez la souris par une autre en etat de 
fonctionnement ou essayez-la sur un autre PC. 


Le PC demarre mais un probleme persiste... 


Lancez e-DiagTools. Reportez-vous a la page 59. 



L'autotest a la mise sons tension affiche une erreur 

Mesure a prendre 

1 

Appuyez sur la touche F2 pour acceder au Setup. 

1. Pour plus d'informations sur le programme Setup, reportez-vous au Guide de depannage, disponible sur le site Web HP a I'adresse : 
www . hp . com/go/vectrasupport . 
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3 Depannage de votre PC HP 

Diagnostic avant amorcage 



Diagnostic avant amorgage 

Lors du demarrage de votre PC, le BIOS effectue un autotest a la mise sous 
tension (POST) pour verifier les eventuels problemes de la configuration 
materielle. Si un probleme est detecte, un message d'erreur s'affiche. 

Si le PC ne peut afficher le message d'erreur (par exemple, lorsque le 
controleur graphique est defaillant), un signal sonore est emis. 

Le diagnostic avant amorgage emet une serie de codes sonores integrant 
deux types de sons. La premiere serie est constitute de tonalites 
inhabituelles indiquant l'existence d'une anomalie. Cette serie de codes 
sonores contient egalement un signal electronique qui, si necessaire, peut 
etre envoye via une ligne telephonique vers un service d'assistance agree ou 
HP. Ce signal ne peut pas etre interprete par 1 'oreille humaine. Toutefois, 
un equipement d'assistance peut decoder ce signal et determiner le modele 
du PC et le numero de serie. 



Le second type de son est une serie de bips longs qui indique une erreur 
specifique. Si vous entendez une serie de bips, comptez-les. Ceci vous 
permettra d'identifier la cause du probleme. 



Nomhre 
de bips 


Signification 


1 


Processeur manguant, mal connecte, ou support ZIF non referme 


2 


Alimentation en mode protege 


3 


Absence de memoire, modules defectueux ou incompatibles 


4 


Probleme avec la carte graphigue 


5 


Probleme d'initialisation PnP/PCI 


B 


BIOS corrompu. Activez la procedure de recuperation 


7 


Carte systeme defectueuse 



Les erreurs causees par la memoire (code 3), la carte video (code 4) et 
l'mitialisation PnP/PCI (code 5) sont uniquement detectees apres un delai 
de 15 secondes. 



Si vous n'avez pu pas compter le nombre de bips 

Si vous n'avez pas pu compter le nombre de bips emis, mettez le PC hors 
tension en maintenant le bouton de mise sous/hors tension enfonce 
pendant plus de cinq secondes, puis reecoutez la serie de bips. 
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3 Depannage de votre PC HP 

Utilitaire de diagnostic materiel HP e-DiagTools 



Utilitaire de diagnostic materiel HP e-DiagTools 

HP e-DiagTools est un utilitaire precis et fiable qui vous permet de 
diagnostiquer tout probleme materiel eventuel. Cet utilitaire permet de : 

• verifier la configuration materielle de votre systeme, ainsi que son 
f onctionnement . 

• tester tous les composants materiels. 

• diagnostiquer les problemes lies au materiel. 

• obtenir une configuration materielle complete. 

• fournir des informations au personnel d'assistance HP afin qu'il resolve 
tous les problemes rapidement et efficacement. 

Pour plus d'informations sur cet utilitaire, reportez-vous au Guide 

d' utilisation e-DiagTools, disponible sur le site Web de HP au format PDF 

(Adobe Acrobat) . 

Ou trouver HP e-DiagTools ? 

HP e-DiagTools se trouve sur les supports suivants : 

• sur votre disque dur, dans la partition pour utilitaires, 

• sur le CD-ROM de creation d'image et de recuperation fourni avec 
le PC, 

• sur le CD-ROM HP DiagTools a commander sur le site Web de HP : 
www . hp . com/ desktops/diagtools 

Avant d'utiliser HP e-DiagTools 

Definissez comment vous allez lancer Futilitaire de diagnostic : a partir de la 
partition pour utilitaires sur le disque dur ou a partir de l'une des options du 
CD-ROM. Ces deux possibilites offrent les memes fonctions en matiere de 
tests mais l'ensemble des fonctionnalites de e-DiagTools est uniquement 
disponible lorsque vous lancez e-DiagTools a partir du disque dur. Si vous 
lancez Futilitaire de diagnostic a partir du CD-ROM, le lecteur de CD-ROM 
doit etre configure pour s'amorcer avant le disque dur. 

Demarrage de HP e-DiagTools 

A partir du disque dur : 

1 Le cas echeant, fermez toutes les applications en cours. 

2 Redemarrez l'ordinateur a Faide de l'option Redemarrer. 

3 Lorsque le logo HP s'affiche au demarrage, le message suivant apparait 
pendant quelques secondes : "Press <F10> to start hardware 
diagnostics or any other key to proceed". 

Appuyez sur la touche F10 pour lancer HP e-DiagTools. 
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4 Au demarrage de e-DiagTools, un ecran d'accueil apparalt. Suivez les 
instructions a l'ecran pour effectuer les tests de diagnostic. 

A partir du CD-ROM de creation d'image et de recuperation ou du 
CD-ROM HP DiagTools : 

1 Inserez le CD-ROM dans le lecteur et redemarrez l'ordinateur. 

2 Appuyez sur la touche F8 pour que 1'amorcage du PC s'effectue a partir 
du lecteur de CD-ROM. 

3 Le PC s'amorce a partir du lecteur de CD-ROM. 

Si vous utilisez le CD-ROM de creation d'image et de recuperation, un 
menu s'affiche. Selectionnez l'option appropriee pour lancer 
e-DiagTools. 

4 Au demarrage de e-DiagTools, un ecran d'accueil apparalt. Suivez les 
instructions a l'ecran pour effectuer les tests de diagnostic. 

Cet utilitaire analyse automatiquement la totalite de la configuration 
materielle de votre systeme avant d'effectuer les tests. 

Generation d'un Support Ticket 

Pour generer un enregistrement complet de la configuration de votre 
systeme et des resultats des tests, vous devez creer un Support Ticket. II 
s'agit d'un fichier texte contenant des informations essentielles et utiles a 
votre technicien de support local ou HP. 

Si vous utilisez HP e-DiagTools a partir du disque dur et que votre PC est 
connecte a un reseau utilisant le protocole TCP/IP (Internet) , vous avez la 
possibilite d'envoyer le Support Ticket par e-mail directement a partir de 
e-DiagTools. 

Si vous utilisez HP e-DiagTools a partir d'un CD-ROM, vous pouvez creer le 
Support Ticket sur le disque dur ou sur disquette. 

Vous pouvez egalement consulter le fichier Support Ticket a l'aide du 
programme "Support Ticket Viewer". 

Le fichier Support Ticket peut etre envoye par e-mail ou par telecopie. 
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CD-ROM de creation d'image et de recuperation 

Le CD-ROM Utilitaire d'image PC — Creation d'image et recuperation 
vous permet de restaurer la configuration d'origine de votre ordinateur, de 
modifier ou de reconfigurer le systeme d'exploitation et de reinstaller des 
pilotes ou d'autres composants logiciels fournis a la livraison de 
l'ordinateur. Les pilotes et logiciels, y compris la documentation et les aides 
a la navigation, vous aident a recuperer tout ou partie des logiciels 
preinstalles. 

Certaines des fonctions disponibles sur le CD-ROM de creation d'image et 
de recuperation sont decrites ci-dessous : 

• Recuperation integrate : restaure le systeme d'exploitation, les pilotes, 
les utilitaires et la partition speciale du disque dur, tels que fournis par 
defaut. Notez qu'une recuperation integrate supprime automatiquement 
tout virus present sur la partie amorcable du disque. Toutefois, cette 
fonction reformate votre disque dur. Dans la mesure du possible, il est 
fortement recommande de sauvegarder tous les fichiers de donnees et 
les installations de logiciels. 

• Recuperation minimale : restaure uniquement le systeme d'exploitation 
et le pilote SCSI, afin de permettre faeces a un disque dur SCSI. 

• Recuperation partielle : restaure les pilotes individuels disponibles dans 
la "partie navigable" du CD-ROM. 

• Copie des fichiers maitres du systeme d'exploitation : a utiliser lorsque 
Windows vous invite a inserer le support du systeme d'exploitation lors 
de l'installation de pilotes supplementaires. 

• HP e-DiagTools : verifie la configuration du systeme et son 
fonctionnement. Voir egalement a la page 59. 

Certaines des operations effectuees a 1'aide du CD-ROM de creation 
d'image et de recuperation effacent l'ensemble du contenu du disque dur. 
II est recommande de toujours effectuer une copie de sauvegarde de vos 
donnees et de vos fichiers personnels avant d'utiliser le CD-ROM. 

Conditions prealables 

Avant d'effectuer une recuperation ou une mise a niveau vers une version 
superieure ou inferieure, il est conseille de repertorier tous les types de 
fonctions. Pour modifier les parametres du programme Setup, le mot de 
passe administrateur est necessaire. II est egalement conseille de noter 
toutes les modifications apportees. 
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Recuperation ou retrogradation (Windows 2000 vers Windows NT4) 

□ Le CD-ROM doit etre compatible avec le modele du PC (verrouillage du 
CD-ROM avec un modele de PC specifique). 

□ Effectuez une copie de sauvegarde de tous les fichiers de donnees et, le 
cas echeant, des applications installees. 

□ II est recommande d'effectuer une mise a niveau vers la version du BIOS 
la plus recente. 

□ Parametres du programme Setup : effacez tous les mots de passe BIOS. 
Dans le menu Security, reglez toutes les options Hardware Protection 
sur "Enabled" ou "Unlocked" (le cas echeant). Verifiez egalement que 
Foption Booting from the CD-ROM est activee ; dans le menu Boot, le 
lecteur de CD-ROM est configure pour s'amorcer avant le disque dur 
dans la Boot Device Priority List. 

□ Assurez-vous que le Certificat d'authenticite de Microsoft est a portee de 
main (il peut s'agir d'une etiquette situee sur le cote du capot du PC). 

Execution de HP e-DiagTools 

□ Le CD-ROM doit etre compatible avec le modele du PC (verrouillage du 
CD-ROM avec un modele de PC specifique). 

□ Le lecteur de CD-ROM a ete configure pour s'amorcer avant le disque 
dur. 

Recuperation integrate 

En fonction de la configuration materielle, la recuperation integrate du 
systeme requiert entre 30 minutes et 2 heures. 

Notez que cette procedure entraine la suppression du contenu de votre 
disque dur (partition principale le cas echeant) . Assurez-vous que vous 
possedez une copie de sauvegarde de tous les fichiers de donnees et 
applications. 

1 Arretez le systeme d'exploitation et mettez le PC hors tension. 

2 Retirez tous les composants non standard ajoutes apres la reception de 
votre PC, afin de retablir le PC dans sa configuration d'origine. 

3 Inserez le CD-ROM de recuperation dans le lecteur et demarrez le PC. 

4 Appuyez sur la touche F8 et parametrez l'ordre d'amorgage pour que le 
lecteur de CD-ROM s'amorce en premier. 

5 L'ordinateur s'amorce a partir du CD-ROM et affiche un menu de type 
DOS. Selectionnez Foption relative a la restauration du disque dur. 
Dans certains cas, il est necessaire de modifier Foption "Partitionnement 
et formatage". Le cas echeant, vous avez deux possibtMtes : 

• automatique (recommande) ; 

• personnalise (pour utiMsateurs confirmes uniquement). 
Selectionnez le mode automatique, sauf si vous souhaitez effectuer une 
configuration specifique. 
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6 Suivez les instructions a l'ecran. 

7 Le disque dur est formate en premier. Plusieurs reamorgages sont a 
effectuer. Ceci est normal : n'interrompez pas le processus. Attendez 
que le message indiquant la fin de l'operation s'affiche. 

8 Retirez le CD-ROM de recuperation du lecteur. 

9 Le systeme d'exploitation et les pilotes sont ensuite installes. Pour cette 
phase, vous devez specifier les parametres du systeme d'exploitation. 

Execution d'une recuperation integrale 

La fonction de recuperation integrale restaure l'image d'origine du disque 
de Fordinateur. Toutefois, il est conseille d'installer les pilotes mis a niveau 
disponibles sur le site Web de HP : www . hp . com/go/vectrasupport. 

II est egalement necessaire d'installer les pilotes pour toutes les cartes 
d'extension ajoutees an modele d'origine. Tous les fichiers de donnees et 
applications sauvegardes avant la recuperation integrale doivent egalement 
etre restaures sur le disque dur. 

Recuperation minimale 

Pour restaurer le systeme d'exploitation uniquement, suivez les 
instructions ci-dessus. A l'etape 5, selectionnez l'option relative a la 
recuperation minimale. 

Cette recuperation installe le Service Pack d'origine livre avec votre PC. 
Toutefois, il est possible de le desinstaller ulterieurement. 

Pour terminer la procedure de recuperation, vous devez installer les pilotes 
recommandes par Hewlett-Packard, disponibles sur le site Web de HP, ou 
d'autres pilotes. 

Execution d'une recuperation partielle 

Une fois le systeme d'exploitation lance, inserez le CD-ROM de 
recuperation dans le lecteur. Un navigateur Web peut etre utilise pour 
parcourir le CD-ROM et obtenir le(s) pilote(s) requis. Vous pouvez 
egalement utiliser l'Explorateur Windows pour vous deplacer dans les 
repertoires. 

Pour installer un pilote, suivez les instructions du fichier Readme. 
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Forum Aux Questions 

Q : Comment reinstaller le systeme d'exploitation de mon PC ? 

R : Utilisez le CD-ROM de creation d'image et de recuperation livre 
avec le PC. 

Q : Pourquoi mon ordinateur est-il lent/genere-t-il des messages etranges ? 

R : Votre ordinateur est peut-etre infecte par un virus. Executes un 
programme antivirus. 

Si le probleme persiste, mettez a jour le BIOS de votre ordinateur. Vous 
pouvez telecharger le BIOS et mettre les instructions a jour a partir du 
site Web suivant : www. hp . com/go/vectrasupport. 

Essayez de liberer des ressources du PC enfermant les applications 
dont vous ne vous servez pas. Pour plus d 'informations sur les 
performances et les ressources de I 'ordinateur, reportez-vous a la 
documentation de votre systeme d'exploitation (en ligne ou sur 
papier). 

Q : Je rencontre des problemes sur mon PC depuis que j'ai installe de 
nouveaux logiciels. Que faire ? 

R : Desinstallez ce logiciel, cela peut resoudre le probleme. Dans le cas 
contraire, contactez I'editeur du logiciel pour obtenir de I'aide ou des 
informations sur les problemes de compatibilite connus. 

Q : Comment desactiver les fonctions audio integrees de mon PC si 
j'installe une carte audio supplementaire (sur Windows NT, 95 et 98) ? 

R : Utilisez le programme HP Setup pour desactiver lafonction dans le 
menu Advanced. Pour plus d'informations, consultez la section "Utilisation 
du programme HP Setup" a la page 19. 

Q : Comment puis-je utiliser des peripheriques USB avec tous les systemes 
d'exploitation pre-charges sur mon PC ? 

R : L'USB est uniquement pris en charge par Windows 98 et 
Windows 2000. 

Q : Une application necessite davantage d'espace disque. Comment liberer 
de la memoire ? 

R : Quittez toutes les applications ouvertes non utilisees. 
Supprimez tous lesfichiers inutiles de votre disque dur. 

Q : Comment obtenir des informations sur les pilotes HP les plus recents ? 
R : www . hp . com/ go/vectrasupport 

Besoin d'une aide supplementaire ? 

Pour obtenir une aide detaillee, reportez-vous au Guide de depannage. Ce manuel 
est disponible sur le site Web de HP a l'adresse suivante : 
www . hp . com/go/vectrasupport 
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Conseils de depannage 

• Redemarrez votre PC et verifiez que le probleme est resolu. 

• Lancez HP e-DiagTools. Vous pouvez creer un profit materiel de votre 
PC (Support Ticket) et l'envoyer au service d'assistance par telecopie ou 
par e-mail. Pour obtenir des informations relatives a l'utilisation de 
e-DiagTools, voir a la page 59. 

• Visitez le site Web d'assistance HP a Fadresse suivante : 

www . hp . com/go/vectrasupport pour voir si le probleme est 
repertorie. 

• Mettez a jour la version de votre BIOS. La version la plus recente pour 
votre PC et les instructions de mise a jour du BIOS sont disponibles sur 
le site Web d'assistance HP a Fadresse suivante : 

www . hp . com/ go/vectrasupport 

• Documentez le probleme pour pouvoir le decrire avec precision. Pour 
obtenir les informations necessaires, consultez la page 66. 

• Envisagez la cause possible du probleme, en vous basant sur les 
modifications effectuees recemment. 

• Dans la mesure du possible, soyez a proximite de votre systeme en 
fonctionnement lors de votre appel. 

• II est conseille de contacter votre distributeur HP ou 1'assistance HP en 
dehors des heures de pointe (milieu de matinee et debut de soiree) . 
Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation rapide HP. 
Pour en savoir plus sur les services et 1'assistance HP, aFiez sur le site Web 
d'assistance HP a Fadresse : www . hp . com/go/vectrasupport 
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En cas de probleme 

• Verifiez que vous avez le recu de votre produit. 

• Executez HP e-DiagTools (voir page 59) . 

• Consultez les conditions de la garantie (reportez-vous au Guide 
d'utilisation rapide fourni avec votre PC). 

• Contactez votre centre d'assistance clientele local (pour obtenir les 
numeros de telephone, reportez-vous au Guide d'utilisation rapide 
fourni avec votre PC) ou votre service d'assistance agree HP. 

Avant de contacter l'assistance HP, il est conseille de noter certaines des 
informations ci-dessous. Elles pourront aider le service d'assistance HP a 
resoudre rapidement et efficacement votre probleme : 



Description du PC 


Numero de modele 


Voir I'etiquette collee sur le cote droit de votre ordinateur. 


Numero de serie 


Voir I'etiquette collee sur le cote droit de votre ordinateur. 


Memoire 




• Nombre de mega-octets installes 

• La memoire a-t-elle ete foornie par 
HP ou provient-elle d'un autre 
fabricant ? 


• La quantite totale de memoire installee est indiquee dans le menu Main du programme 
Setup : ouvrez-le en appuyant sur F2 au demarrage. 

• II peut y avoir quelques problemes de compatibilite avec des modules memoire non HP. 
HP prend en charge et recommande les modules memoire HP uniquement. 


Question ou probleme 


Decrivez brievement le probleme par ecrit 


Frequence 


Quelle est la frequence de ce probleme ? 


Fonctionnement OK ? 


Depuis combien de temps le PC fonctionne-t-il normalement ? 


Modifications recentes sur I'ordinateur 


Avez-vous recemment apporte des modifications au PC ? 


Configuration materielle 


Quelle version du BIDS est utilises ? 


La version du BIOS est indiquee dans le menu Main du programme Setup : ouvrez-le en 
appuyant sur F2 au demarrage. 


Modifications des parametres du BIOS ? 


Le probleme est-il apparu apres des modifications apportees au BIOS via le programme Setup 1 


Effectuez une liste des logements et des 
interruptions utilises par les cartes 
d'extension Ipar exemple, LAN, audio et 
SCSI! 


Verifie les conflits d'interruptions. Pour obtenir les IRQ, lancez e-DiagTools 
(voir a la page 59). 


Systeme d'exploitation... voir page suivante ■=> 
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Systems d'exploitation 


Utilisez-vous le systeme d exploitation 
d'origine precharge sur votre ordinateur 
personnel ? 




Dans le cas contraire, quelle est la version 

i itili<;oo 7 

UlllloGO ! 


Cliquez sur Parametres •'■ Panneau de configuration dans le menu Demarrer, puis 
selectionnez I'icone Systeme. La version du systeme d'exploitation apparait dans la 
rubrique Systeme. 


Messages d'erreur generes par le systeme 
d'exploitation 


Veuillez noter le texte ou le message d'erreur exact. 


Erreurs a I'amorcage (autotest a la mise 
sous tension] ? 

Ce test controle tous les composants 
installed. 


Toute erreur POST est affichee a I'ecran ou signalee par un bip. 
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